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П Е Р Е Л І К

Основних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувального обладнання (ВО), споруд та матеріалів, 

необхідних для проведення випробувань технічних засобів (ТЗ) на відповідність НД в галузі ЕМС (в повному обсязі), діючим в Україні  

	№

п/п
	Обозначение НД 
	Параметр который измеряется

или задается
	СИТ, ИО и

Сооружения
	Погрешность измерения,

 параметры прибора,

прочие параметры
	Статус

комплексных рабочих мест*
	Замечания

	
	ГОСТ 23511-79
Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям
	1. Напряженность  поля индустриальных радиопомех


	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	   Измерения напряженности поля радиопомех производится на открытой площадке, павильоне из радиопрозрачного материала или в безэховой камере:

уровень внешних помех (не связанных с испытуемым изделием) не более 14 дБмкВ, площадка должна быть аттестована в соответствии с методикой изложенной в приложении 4  ГОСТа 16842-82.
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех 0.15-30 МГц
	полоса частот 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех 30-1000 МГц
	полоса частот 30-1000 МГц;

номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 кГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна рамочная магнитная измерительная
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц; см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Измерительная электрическая антенна
	биконическая антенна:

- длиной не более 1.35 м в полосе частот 30-300 МГц;

- длиной не более 0.5 м в полосе 

частот 300-1000 МГц; см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Поворотная подставка  из изоляционного материала для размещения малогабаритных устройств
	высота 1 м
	
	

	
	
	
	Подставка  из изоляционного материала
	высота 0.04 м
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота 0.8 -1 м
	
	

	
	
	
	Стол для измерения радиопомех от движущихся игрушек
	длина не менее 2 м
	
	

	
	
	
	Антенная мачта с регулируемой высотой подъема
	Высота подъема 1-4 м
	
	

	
	
	2. Напряжение индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	   Измерения напряжения радиопомех производится в экранированной камере: уровень внешних помех (не связанных с испытуемым изделием) не более 32 дБмкВ.

   Измерения мощности радиопомех производятся в экранированной камере: при этом уровень внешних помех не более 25 дБпВт.
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех 0.15-30 МГц
	полоса частот 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный тип 2
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 150 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный тип 4
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 50 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Пробник напряжения (тип 1)
	полоса частот - 0.15-30 МГц;

модуль полного входного сопротивления пробника  - 150(20 Ом;

фазовый угол полного входного сопротивления пробника типа  - не более30 град. ;

Далее см. ГОСТ 11001
	
	

	
	
	
	Пробник напряжения (тип 2)
	полоса частот - 0.15-30 МГц;

активная составляющая входной проводимости пробника типа - не более 0.1 мСм;

входная емкость пробника типа  - не более 10 пФ.

Далее см. ГОСТ 11001
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	Металлический лист 2(2; толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; Рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь.
	
	

	
	
	
	Эквивалент руки
	последовательно соединенный резистор сопротивлением 510(51 Ом и конденсатор емкостью 210(21 пФ; по ГОСТ 16842-82
	
	

	
	
	
	Лист фольги
	размер 0.1(0.1 м
	
	

	
	
	
	Провод для соединения клеммы "земля" эквивалента сети с клеммой "земля" камеры или металлического листа

(для измерения напряжения помех)
	не более 0.2 м
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота 0.8 -1 м
	
	

	
	
	3. Мощность индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех 30-1000 МГц
	полоса частот 30-1000 МГц;

номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 кГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Шнур удлинительный для проведения измерений мощности радиопомех
	длина не менее:

l=λ/2+0.6м-lсет
где λ - длина волны нижней частоты измерений м; lсет - длина сетевого шнура м.;
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала для расположения устройства при проведении измерений мощности радиопомех
	высота - 0.8 м; ширина 0.6 м; длина не менее 6 м
	
	

	
	
	
	Поглощающие клещи для измерения мощности радиопомех
	диапазон - 30 МГц-1000 МГц; 

погрешность коэффициента калибровки - не более 2 дБ;

далее см. ГОСТ 11001-80 
	
	

	1. 
	ГОСТ 21177-82

Радиопомехи индустриальные от светильников с люминесцентными лампами
	1. Напряжение 

индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	
	
	
	Помещение для проведения испытаний (по требования ГОСТ 16842-82)
	   Измерения напряжения радиопомех производится в помещении с нормированным уровнем внешних помех, который должен быть не менее, чем на 20 дБ ниже соответствующих требований для каждого типа светильников (при проведении испытаний светильников, эксплуатируемых в жилых домах, либо подключаемых к их электрическим сетям, уровень внешних помех должен быть не более 32 дБмкВ).
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц
	полоса частот 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 2
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц;

Максимальный рабочий ток - 6,10 или 25 А; 

модуль полного входного сопротивления (150(20) Ом;

аргумент полного входного сопротивления не более 20 град;

погрешность коэффициента калибровки не более 1 дБ

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 4
	в полосе частот 0.150-30 МГц 

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент осветительной арматуры люминесцентной лампы
	Для ламп с встроенным дросселем и стартером. Требования и конструкция – в приложении 2а.
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	Металлический лист с размерами, обеспечивающими размещение испытуемого светильника, аппаратуры и оборудования, не менее 2(2 м; толщина листа - не менее 0,001 м; Лист должен иметь зажим заземления; Рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь.
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота 0.8 -1 м
	
	

	
	
	2. Затухание радиопомех, вносимое осветительной арматурой
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Вольтметр переменного тока
	полоса рабочих частот 150 - 1605 кГц;

диапазон измеряемых напряжений от 1 до 100 мВ
погрешность измерений не более (2 дБ;

модуль полного входного сопротивления - 50 Ом; допустимое отклонение модуля полного входного сопротивления не более 10(; аргумент - не более 20 град. ; входное сопротивление - не менее 10 кОм

Далее см. ГОСТ 21177-82
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 2
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц;

Максимальный рабочий ток - 6,10 или 25 А; 

модуль полного входного сопротивления (150(20) Ом;

аргумент полного входного сопротивления не более 20 град;

погрешность коэффициента калибровки не более 1 дБ

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Генератор синусоидальных сигналов150-1605 КГц
	полоса рабочих частот 150 - 1605 кГц; номинальное значение выходного сопротивления – 50 Ом;

выходное напряжение не менее 0,1 В;

погрешность установки частоты - не более (2(
Далее см. ГОСТ 21177-82
	
	

	
	
	
	Симметрирующее устройство
	Модуль выходного полного сопротивления (150(15) Ом; аргумент - не более 10 град в полосе частот 0.15-1.605 МГц; коэффициент симметрии не менее 43 дБ. Пример конструкции – по приложению 3 ГОСТ 21177-82.
	
	

	
	
	
	Эквиваленты люминесцентных ламп
	На каждый тип люминесцентной лампы в соответствии с чертежами 3, 4, 5 ГОСТ 21177-82.
	
	

	
	
	
	Коаксиальные кабели
	волновое сопротивление 75 Ом; длина 0,5 м
	
	

	2. 
	Нормы 8-72

Радиопомехи индустриальные от электроустройств, эксплуатируемых вне жилых домов и не связанные с их электрическими сетями. Предприятия (объекты) на выделенных территориях или в отдельных зданиях
	1. Напряженность поля индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	Измерения напряженности поля от электроустройств должно проводиться на площадке см. рис. 5 Норм 8-72.

уровень внешних помех (не связанных с испытуемым изделием) не более 32 дБмкВ/м; площадка должна быть аттестована в соответствии с методикой изложенной в приложении 4  ГОСТа 16842-82.
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

30-1000 МГц.
	полоса рабочих частот - 30-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 кГц; 

Делее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала. 
	Высота - 0.8 м
	
	

	
	
	
	Антенна рамочная магнитная измерительная
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц; см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна штыревая электрическая измерительная 
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна дипольная электрическая измерительная (30-300) МГц
	Диапазон частот 30-300 МГц

См. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенная мачта с регулируемой высотой подъема. 
	Конструкция штатива антенны должна обеспечивать горизонтальное и вертикальное положение плоскости поляризации антенны и возможность плавного изменения высоты антенны от 1 до 4 м
	
	

	
	
	
	Рулетка измерительная
	
	
	

	
	
	
	Подставка из изоляционного материала 
	(высота - 0.04 м)
	
	

	
	
	
	Стол поворотный из изоляционного материала 
	(высота - 1 м)
	
	

	
	
	2. Напряжение индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц.
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	V-образный эквивалент сети тип 4
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 50 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Схема для измерения напряжения радиопомех от устройств потребляющих ток более 25 А
	входное сопротивление 150(20 Ом, фазовый угол не более 30 град., переходное затухание - не менее 40 дБ; далее см. рис. 2,3 Норм 8-72; 
	
	

	
	
	
	Схема для измерения напряжения радиопомех на выходных зажимах устройств управления с полупроводниковыми приборами.
	входное сопротивление не менее 1500 Ом; переходное затухание не менее 40 дБ; длина соединительных кабелей не более 2 м; далее см. Нормы 1-72
	
	

	
	
	
	Электрическая (силовая) нагрузка для измерения напряжения помех на выходных зажимах устройств управления с полупроводниковыми приборами
	Активная нагрузка  (cos(>0.8)
	
	

	
	
	
	Металлический лист.


	Размеры не менее 2(2 м; толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; Рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь.
	
	

	
	
	
	Провода соединительные подключающие разделительные устройства к зажиму "земля"
	должны быть такой длины чтобы их индуктивность не превышала 0.7 мкГн см. приложение 2 Норм 8-72.
	
	

	3. 
	ГОСТ 28002-88

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Общие требования по защите от электростатических разрядов и методы испытаний


	Устойчивость к электрическим разрядам
	Условия проведения испытаний

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	
	
	
	Испытательный генератор ЭСР
	Выходное напряжение - 4-10 кВ; пиковая величина тока разряда - 18А(30( при 4 кВ выходного напряжения и 37 А(30( при 8 кВ выходного напряжения; полярность выходного напряжения - положительная; время нарастания 

тока разряда - 5нс(30( при 4 кВ выходного напряжения; длительность тока разряда - 30 нс(30( при 4 кВ выходного напряжения;

время удержания заряда - 5 с;

число разрядов в секунду - 20

далее см. ГОСТ 28002-88
	
	

	
	
	
	Кабель заземления из изолированной медной ленты
	длина - 2000 мм;

ширина - 20 мм;

толщина - 0.1 мм;

далее см. ГОСТ 28002-88
	
	

	
	
	
	Разрядный электрод
	по черт. 3 из ГОСТ 28002-88
	
	

	
	
	
	изолирующая плоскость


	толщина - не менее 100 мм;

размеры – позволяющие разместить испытуемую аппаратуру
	
	

	
	
	
	Эталонная плоскость земли
	материал - медь или алюминий; толщина - не менее 0,25 мм (допустимо использовать иные металлы, при этом толщина листа должна быть не менее 0,65 мм); габаритные размеры - превышают размеры испытуемого аппарата не менее чем на 100 мм но не менее 1 м2
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота 0,8 м
	
	

	
	
	
	линейка измерительная
	
	
	

	
	
	
	Секундомер
	
	
	

	4. 
	ГОСТ 29191-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний


	Устойчивость к электростатическим разрядам.
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	Температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	1. 
	
	
	Испытательный генератор электростатических разрядов
	общая емкость импульсного генератора (CH+CP) – 150 пФ(10(; разрядное сопротивление - 330 Ом(5(; зарядное сопротивление - 50-100 МОм; номинальное выходное напряжение: контактный разряд – 2, 4, 6, 8 кВ; воздушный разряд – 2, 4, 8, 15 кВ; погрешность индикации выходного напряжения (5%; полярность выходного напряжения - положительная и отрицательная; 

время удержания заряда - не менее 5 с; вид разряда - одиночные разряды (время между разрядами не менее 1 с )

далее см. ГОСТ29191-91 
	
	

	2. 
	
	
	Заземляющий провод
	выполнен в виде гибкой медной изолированной шины; длина 2 м; ширина 20 мм; толщина 0.1 мм;

возможно выполнение в виде гибкого плоского кабеля шириной 20 мм (все проводники соединены параллельно)
	
	

	3. 
	
	
	Плоскость заземления
	металлический лист (выполнен из меди или алюминия) с минимальной толщиной 0.25 мм (допустимо использование других металлов, при этом толщина листа должна быть не менее 0,65 мм).

Минимальные размеры – 1х1 м. Фактические размеры – зависят от габаритов испытуемого оборудования. Плоскость заземления должна выступать за контур ИТС с каждой стороны не менее, чем на 0,1 м.
	
	

	4. 
	
	
	Резисторы - 2 шт.
	сопротивление 470 кОм
	
	

	5. 
	
	
	Деревянный стол
	высота 0.8 м
	
	

	6. 
	
	
	Горизонтальная плоскость связи 1.6(8 м
	размеры 1.6(0.8 м
	
	

	7. 
	
	
	Вертикальная плоскость связи 0.5(0.5 м
	размеры 0.5(0.5 м
	
	

	8. 
	
	
	Изоляционная прокладка (толщина 0.5 мм)
	толщина 0.5 мм
	
	

	9. 
	
	
	Изоляционная опора

(толщина 0.1 м)
	толщина 0.1 м
	
	

	10. 
	
	
	Рулетка измерительная
	
	
	

	5. 
	ГОСТ 28279-89

Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений


	1. Напряженность поля радиопомех, создаваемых электрооборудованием автомобиля внутри салона.
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	уровень напряжения внешних помех во внутренних цепях автомобиля (не связанных с испытуемым изделием) не более 38,5 дБмкВ;

уровень напряженности поля внешних помех внутри автомобиля (не связанных с испытуемым изделием) не более 53,5 дБмкВ.
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех
	полоса рабочих частот  0.15-110 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц; 120 кГц

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна малогабаритная - симметричный диполь
	длина не более 0.2 м; полоса рабочих частот 0.15-110 МГц; коэффициент калибровки в полосе частот 0.15-110 МГц не более 50 дБ; погрешность коэффициента калибровки не более 2 дБ; степень симметрии не менее 20 дБ 


	
	

	
	
	
	Изолированная подставка
	Высота 1 м
	
	

	
	
	
	Прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала  двигателя автомобиля 
	Погрешность не более 5%
	
	

	
	
	2. Напряжение радиопомех в сети электрооборудования автомобиля
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех
	полоса рабочих частот  0.15-110 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц; 120 кГц

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Пробник напряжения
	полоса рабочих частот 0.15-110 МГц; модуль входного полного сопротивления, в полосах частот:

0.15-30 МГц -150(20 Ом;

30-110 МГц - 150(30 Ом;

фазовый угол в полосах частот:

0.15-30 МГц - от -30 до +30 град;

30-110 МГц от -40 до +10 град; погрешность коэффициента калибровки не менее 1 дБ
	
	

	
	
	
	Изолированная подставка
	Высота 1 м
	
	

	
	
	
	Прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала  двигателя автомобиля 
	Погрешность не более 5%
	
	

	
	
	3. Напряжение радиопомех на выходе антенного кабеля
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех
	полоса рабочих частот  0.15-110 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;120 кГц

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Пробник напряжения
	полоса рабочих частот 0.15-110 МГц; активная составляющая входной проводимости не более 10-6  См ;

входная емкость не более 10 пФ; номинальное выходное сопротивление 50 Ом; коэффициент стоячей волны выхода не более 1.5;

коэффициент передачи не менее 1; погрешность коэффициента калибровки не более 2 дБ
	
	

	
	
	
	Изолированная подставка
	Высота 1 м
	
	

	
	
	
	Прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала  двигателя автомобиля 
	Погрешность не более 5%
	
	

	
	
	3. Помехозащищенность приемников от индустриальных помех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Генератор сигналов
	полоса частот 0.15-30 МГц; относительная нестабильность частоты не более 2.5*10-4; погрешность установки выходного напряжения не более 2 дБ; коэффициент стоячей волны выхода не более 1.2; погрешность частоты амплитудной модуляции (при частоте 1000 Гц и глубине амплитудной модуляции 30() не более 10(; должна обеспечиваться частотная модуляция частотой 1000 Гц с девиацией частоты 15 кГц и с погрешностью частоты модуляции не более 10(
	
	

	
	
	
	Генератор сигналов


	полоса частот - 65-100 МГц; относительная нестабильность частоты не более 2.5*10-4; погрешность установки выходного напряжения не более 2 дБ; коэффициент стоячей волны выхода не более 1.2;  

должна обеспечиваться частотная

модуляция частотой 1000 Гц с девиацией частоты 15 кГц и с погрешностью частоты модуляции не более 10%
	
	

	
	
	
	Генератор испытательных сигналов
	полоса частот 0.15-100 МГц; относительная нестабильность частоты не более 2.5*10-4; погрешность установки выходного напряжения не более 2 дБ; выходная мощность при нагрузке 50 Ом: в полосе частот 0.15-30 МГц - не менее 2 Вт; в полосе частот 30-100 МГц - не менее 1 Вт; КСВ выхода не более 1.5; уровень гармонических составляющих не более -30 дБ; должна обеспечиваться амплитудная модуляция частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 80% и с погрешностью частоты модуляции не более 10%
	
	

	
	
	
	Вольтметр переменного тока
	полоса частот 0.1-20 кГц; диапазон измеряемых напряжений 10-1000 мВ; основная погрешность измерения не более 5%
	
	

	
	
	
	Прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля
	погрешность не более 5%
	
	

	
	
	
	Полосовой третьоктавный фильтр 1-го класса
	средняя геометрическая частота полосы пропускания 1000 Гц по ГОСТ 17168
	
	

	
	
	
	Установка равномерного испытательного электромагнитного поля
	полоса частот 0.15-100 МГц; коэффициент передачи совместно с согласующим устройством не менее -5 дБ; рабочий объем установки не менее 0.7(0.7(0.15 м; неравномерность напряженности поля в рабочем объеме не более 3 дБ;
	
	

	
	
	
	Устройство ввода испытательного сигнала
	полоса частот 0.15-100 МГц; модуль полного сопротивления для подключения испытательной аппаратуры 150(20 Ом;  аргумент (абсолютное значение) полного сопротивления не более 20 град;
	
	

	
	
	
	Эквивалент антенны 0.1-30 МГц
	диапазон частот 0.1-30 МГц; длина - 10 м; отношение выходного напряжения разомкнутой цепи к электродвижущей силе источника сигнала - 0.5;

см. ГОСТ 9783
	
	

	
	
	
	Источник питания
	рабочий ток не менее 1А; уровень радиопомех на выходе источника питания должен быть не менее чем на 10 дБ ниже значения нормы; см. ГОСТ 17692
	
	

	
	
	
	Ферритовый дроссель (2 шт.)
	состоит из отрезка коаксиального кабеля длиной (1(0.1) м с волновым сопротивлением 75 Ом, с надетыми на него ферритовыми кольцами, плотно прилегающими друг к другу; длина набора ферритовых колец (0.25(0.005) м; кольца должны быть изготовлены из материала с относительной магнитной проницаемостью 400-100
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	размеры листа не менее 1(2 м; толщина листа не менее 0.001 м; наличие зажима заземления; рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь
	
	

	
	
	
	Громкоговорители или эквивалент нагрузки
	
	
	

	
	
	
	Отрезок проводника для заземления
	сечение не менее 10 мм2;длина не более 1 м
	
	

	
	
	
	Отрезок проводника для заземления
	сечение не менее 5 мм2; длина не более 0.2 м
	
	

	6. 
	Нормы 21-86

Временные общесоюзные нормы внешней помехозащищенности бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Допустимые значения. Методы измерений


	1. Внешняя помехозащищенность при воздействии испытательных –магнитных полей
	Условия проведения измерений нормальные условия
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	   Уровень посторонних полей должен быть:

не более 40 дБмкВ/м – для измерения электромагнитных  полей;

не более 60 дБмкА/м - для измерения магнитного поля;

не более 100 дБмкВ - для напряжения помех;

размеры помещения должны обеспечивать размещение испытуемой и измерительной аппаратуры на расстоянии не менее 1.5 м от стенок помещения. 

При измерении параметра внешней помехозащищенности по отношению к внешним электромагнитным полям на частотах выше 30 МГц на открытых площадках, эти площадки должны соответствовать требованиям ГОСТ 16842-82; при проведении измерений в закрытых помещениях неравномерность напряженности поля в объеме занимаемом испытываемым образцом не должна превышать 3 дБ.
	
	

	
	
	
	Установка для создания испытательного магнитного поля
	диапазон частот 0.02-30 кГц; номинальное значение коэффициента передачи 3 I/м; погрешность коэффициента передачи не более 15 %; рабочий объем установки не менее 0.8(0.8(0.8; погрешность контроля тока не более 10 %; неравномерность напряженности поля в рабочем объеме установки - не более 3 дБ; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Блок управления вектором магнитного поля
	Должен обеспечивать сферический годограф вектора напряженности магнитного поля (погрешность не более 3 дБ) в полосе частот 0.02-30 кГц; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	генератор сигналов
	полоса частот 0.02-150 кГц; выходная мощность на нагрузке 50 Ом; не менее 1 Вт; коэффициент нелинейных 

искажений - не более 1%; генератор должен иметь симметричный выход; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	генератор сигналов
	диапазон частот 20-10000 Гц; уровень выходного напряжения 0.01-1 В; погрешность установки частоты не более 5%; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Усилитель мощности
	диапазон частот 0.02-30 кГц; выходная мощность на нагрузке 8 Ом - 50 Вт; коэффициент нелинейных искажений не более 1%; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Вольтметр переменного тока
	полоса частот 0.02-150 кГц; измеряемые напряжения 0.1*10-2-100 В; основная погрешность измерений не более 5%; входная емкость не более 20 пФ; входное сопротивление не менее 0.5 МОм; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Измерительный усилитель
	диапазон частот 2-200*103 Гц; неравномерность частотной характеристики в полосах частот:

20-20*103 Гц -  0.3 дБ;

20*103-200*103 - 0.5 дБ;

коэффициент усиления 10-100 дБ; основная погрешность коэффициента усиления на частоте 1000 Гц не более 0.3%; должен придаваться встроенный взвешивающий фильтр типа А по требованиям Публикации МЭК 268-1С.

 далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	2. Внешняя помехозащищенность при воздействии испытательных –электромагнитных полей
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Генератор сигналов
	диапазон частот 0.15-30 МГц; выходная мощность на нагрузке 50 или 75 Ом не менее 1 Вт; коэффициент нелинейных искажений не более 3%; амплитудная модуляция частотой 1000 Гц с глубиной модуляции до 80%; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Генератор сигналов
	диапазон частот 30-300 МГц; выходная мощность на нагрузке 50 Ом не менее 1 Вт; КСВН выхода на более 1.5; коэффициент нелинейных искажений не более 3%; амплитудная модуляция частотой 1000 Гц с глубиной до 80%; частотная модуляция частотой 1000 Гц с индексом ЧМ 0.3; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Вольтметр универсальный
	полоса частот 0.15-30 МГц; измеряемые напряжения 0.1-100 В; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Установка для создания испытательного электромагнитного поля
	Полоса частот - 0.15-30 МГц; коэффициент передачи совместно с согласующим устройством не менее -5 дБ; рабочий объем установки не менее 1.5(0.7(0.7; неравномерность напряженности поля в рабочем объеме установки - не более 3 дБ; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Антенна для создания электромагнитного поля
	диапазон частот 30-300 МГц; номинальное входное сопротивление - 50 Ом; КСВН входа антенны не более 1.5; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети дельтаобразный
	По ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Генератор телевизионных сигналов
	Выходное напряжение на сопротивлении нагрузки 75 Ом не менее 10 мВ; вид испытательного сигнала - несущая телевизионного канала модулированная сигналом цветных вертикальных (горизонтальных) полос с глубиной модуляции 87%; режим работы: цветное и черно-белое изображение; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Полосовой фильтр
	полоса прозрачности 900-1100 Гц;
	
	

	
	
	
	Вольтметр переменного тока
	полоса частот 0.02-150 кГц; измеряемые напряжения 0.1*10-2-100 В; основная погрешность измерений не более 5%; входная емкость не более 20 пФ; входное сопротивление не менее 0.5 МОм; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	3. Внешняя помехозащищенность при воздействии сетевых помех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Устройство ввода сетевых помех
	диапазон частот 0.15-150 МГц; модуль полного сопротивления на зажимах для подключения испытуемой аппаратуры 150(20 Ом; далее см. Нормы 21-86
	
	

	
	
	
	Сетевой фильтр
	затухание в полосе частот 30-300 МГц - не менее 30 дБ; рабочий ток не менее 5 А;
	
	

	
	
	
	Полосовые фильтры
	по ГОСТ 9783-79; 

затухание вне полосы прозрачности фильтра на частотах, отличающихся от указанных граничных частот:

на пол-октавы и более - не менее 30 дБ;

на октаву и более - не менее 50 дБ
	
	

	
	
	
	Полосовой фильтр
	полоса прозрачности 280-14000 Гц;
	
	

	
	
	
	Эквиваленты антенн
	по ГОСТ 9783-79
	
	

	7. 
	ГОСТ 22505-97

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний


	1. Напряжение радиопомех на сетевых зажимах
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	11. 
	
	
	Экранированная камера
	Измерения напряжения радиопомех на сетевых зажимах испытуемых устройств производится в экранированной камере:

уровень посторонних помех в камере не более 26 дБмкВ (среднее значение), не более 36 дБмкВ (квазипиковое значение);
	
	

	12. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	13. 
	
	
	Эквивалент сети V-образный тип 4
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 50 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	14. 
	
	
	Аппаратура для формирования радиосигнала  СЕКАМ и ПАЛ
	возможность формирования цветных полос номенклатуры 100/0/75/0 последовательности 1 в диапазонах частот 1-12 и 21-60 каналов по ГОСТ 9021
	
	

	15. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот 0.15-30 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.01(; относительная нестабильность частоты - (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки коэффициента АМ - не более 

(10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	16. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот - 60 - 800 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.001%; относительная нестабильность частоты (10-6; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки девиации частоты - 20-50%; погрешность установки девиации частоты - не более 10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	17. 
	
	
	Низкочастотный генератор сигналов
	частота - 1000 Гц;  погрешность установки частоты - не более (50 Гц; относительная нестабильность частоты - (10-3; выходное напряжение при нагрузке 50 или 600 Ом - 10-4 - 2 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; см. ГОСТ 22505-97
	
	

	18. 
	
	
	Измерительная грампластинка
	формирование испытательного синусоидального сигнала с частотой 1000 Гц (ГОСТ 11157)
	
	

	19. 
	
	
	Измерительный компакт-диск
	формирование испытательного синусоидального сигнала с частотой 1000 Гц (ГОСТ 28375)
	
	

	20. 
	
	
	Высокочастотные генераторы сигналов, работающие в полосе частот 25-1750 МГц
	полоса рабочих частот 25 - 1750 МГц; погрешность установки частоты - не более ( 0.001%; относительная нестабильность частоты (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 или 75 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%;  входная емкость - не более 20 пФ; далее см. ГОСТ 22505-97


	
	

	21. 
	
	
	Яркометр
	возможность изменения яркости основных цветов и белого цвета на экране кинескопа; диапазон изменения яркости - 1-200 кд/м2
	
	

	22. 
	
	
	Приемная антенна

30-800 МГц
	полоса рабочих частот - 30-800 МГц; симметричный вибратор не более 0.6 м с фидером, выполненным из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом длиной 0.5-1.5 м
	
	

	23. 
	
	
	Приемная штыревая антенна 0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; высота - (1(0.03) м

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	24. 
	
	
	Излучающая антенна

30-800 МГц
	полоса рабочих частот - 30-800 МГц; симметричный вибратор общей длиной не более 0.6 м с фидером, выполненным из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением, соответствующим выходному сопротивлению источника сигнала. далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	25. 
	
	
	Излучающая антенна

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; симметричный вибратор общей длиной не более 1 м с фидером, выполненным из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением, соответствующим выходному сопротивлению источника сигнала далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	26. 
	
	
	Излучающая антенна

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; рамочная антенна диаметром не более 0.6 м

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	27. 
	
	
	Согласующие аттенюаторы
	номинальные значения входного/выходного сопротивления 75/50 Ом; и 50/75 Ом; полоса рабочих частот - 30-1750 МГц; ослабление напряжения - 6-10 дБ; погрешность ослабления - не более 0.5 дБ; КСВН - не более 1.3 
	
	

	28. 
	
	
	Эквиваленты антенн

и выходных сопротивлений источников сигнала
	экранированный резистор (75(3) Ом смонтирован на гнезде соединителя антенного телевизионного (САТ) и подключен к САТ см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 24838
	
	

	29. 
	
	
	Эквиваленты нагрузок
	рассеиваемая мощность - не менее 1 Вт; помещены в экраны, обеспечивающие исключение влияния помех на результаты измерений:

эквивалент нагрузки (75(3) Ом;

(10(0.5) кОм; (47(2) кОм см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 24849, ГОСТ 24838
	
	

	30. 
	
	
	Развязывающий трансформатор 
	полное выходное сопротивление вторичной обмотки трансформатора, подключенного к выходу генератора, на частоте 1000(50 Гц - 600(100 Ом; полное сопротивление между обмотками трансформатора, а также между вторичной обмоткой и корпусом трансформатора в полосе частот 0.15-30 МГц - не менее 500 Ом
	
	

	31. 
	
	
	Источник питания постоянного тока
	пределы регулировки выходного напряжения - не менее чем 50-90 В; выходное сопротивление не более 1 кОм; допустимый ток нагрузки - не менее 100 мА; эффективное значение  напряжения пульсаций - не более 2 мВ; см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 23849
	
	

	32. 
	
	
	Регулятор напряжения однофазный
	входное напряжение частоты 50 Гц - 220(22 В; выходное напряжение - 20-250 В; допустимый выходной ток - не менее 2 А
	
	

	33. 
	
	
	Вольтметр для измерения напряжения источников питания
	пределы изменения постоянного напряжения 1-100 В; пределы измерения переменного напряжения - 20-250 В; погрешность измерения - не более (0.5%
	
	

	34. 
	
	
	Согласующие устройства
	экранированные резисторы (600(30) Ом; см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 23849, ГОСТ 23838
	
	

	35. 
	
	
	Измерительная линейка
	пределы измерения - 20-600 мм; цена деления - не более 1 мм
	
	

	36. 
	
	
	Металлический лист
	размер не менее 2(2 м
	
	

	37. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота - 0.8 м; минимальные размеры 1(1 м
	
	

	38. 
	
	
	Помехоподавляющий фильтр
	см. ГОСТ 16842
	
	

	39. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота - 0.8 м; минимальные размеры - 1(4 м
	
	

	40. 
	
	
	Стандартная видеомагнитофонная лента
	Видеосигнал цветных полос номенклатуры 100/0/75/0 последовательности 1, без звукового сопровождения
	
	

	41. 
	
	2. Напряжение радиопомех на антенных входах
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	42. 
	
	
	Экранированная камера
	Измерения напряжения радиопомех на сетевых зажимах испытуемых устройств производится в экранированной камере:

уровень посторонних помех в камере не более 26 дБмкВ (среднее значение), не более 36 дБмкВ (квазипиковое значение);
	
	

	43. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

30-1000 МГц
	полоса рабочих частот - 30-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 кГц; 

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	44. 
	
	
	Измеритель радиопомех с квазипиковым детектором (1-1.75) ГГц
	Требования те же что для измерителей радиопомех с квазипиковым детектором в полосе рабочих частот 30-1000 МГц по ГОСТ 11001-80
	
	

	45. 
	
	
	Аппаратура для формирования радиосигнала  СЕКАМ и ПАЛ
	возможность формирования цветных полос номенклатуры 100/0/75/0 последовательности 1 в диапазонах частот 1-12 и 21-60 каналов по ГОСТ 9021
	
	

	46. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот 0.15-30 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.01(; относительная нестабильность частоты - (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки коэффициента АМ - не более 

(10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	47. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот - 60 - 800 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.001%; относительная нестабильность частоты (10-6; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки девиации частоты - 20-50%; погрешность установки девиации частоты - не более 10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	48. 
	
	
	Низкочастотный генератор сигналов
	частота - 1000 Гц;  погрешность установки частоты - не более (50 Гц; относительная нестабильность частоты - (10-3; выходное напряжение при нагрузке 50 или 600 Ом - 10-4 - 2 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; см. ГОСТ 22505-97
	
	

	49. 
	
	
	Высокочастотные генераторы сигналов, работающие в полосе частот 25-1750 МГц
	полоса рабочих частот 25 - 1750 МГц; погрешность установки частоты - не более ( 0.001%; относительная нестабильность частоты (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 или 75 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%;  входная емкость - не более 20 пФ; далее см. ГОСТ 22505-97


	
	

	50. 
	
	
	Яркометр
	возможность изменения яркости основных цветов и белого цвета на экране кинескопа; диапазон изменения яркости - 1-200 кд/м2
	
	

	51. 
	
	
	Милливольтметр переменного тока
	диапазон частот - 0.02 - 30 кГц; пределы измерения напряжения 10-4-100 В; погрешность измерения напряжения - не более (2.5%; входное сопротивление - не менее 1 МОм; входная емкость - не более 20 пФ; 
	
	

	52. 
	
	
	Разветвитель
	диапазон частот - 25-1750 МГц; входные и выходные сопротивления - 75(3 Ом; ослабление напряжения между любыми двумя гнездами при нагрузках 75 Ом - 6-10 дБ; погрешность ослабления - не более 1 дБ;
	
	

	53. 
	
	
	Приемная антенна

30-800 МГц
	полоса рабочих частот - 30-800 МГц; симметричный вибратор не более 0.6 м с фидером, выполненным из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом длиной 0.5-1.5 м
	
	

	54. 
	
	
	Согласующий трансформатор
	конструкция трансформатора смотри приложение B из ГОСТ 22505-97
	
	

	55. 
	
	
	Приемная штыревая антенна 0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; высота - (1(0.03) м

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	56. 
	
	
	Излучающая антенна

30-800 МГц
	полоса рабочих частот - 30-800 МГц; симметричный вибратор общей длиной не более 0.6 м с фидером, выполненным из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением, соответствующим выходному сопротивлению источника сигнала. далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	57. 
	
	
	Излучающая антенна

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; симметричный вибратор общей длиной не более 1 м с фидером, выполненным из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением, соответствующим выходному сопротивлению источника сигнала далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	58. 
	
	
	Излучающая антенна

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; рамочная антенна диаметром не более 0.6 м

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	59. 
	
	
	Ферритовый дроссель
	состоит из отрезка коаксиального кабеля длиной (1(0.1) м с волновым сопротивлением 75 Ом с надетыми на него ферритовыми кольцами, плотно прилегающими друг к другу и к кабелю; нужный диаметр колец - не менее чем в 1.5 раза больше внутреннего диаметра; пример выполнения ферритового дросселя - см. рис. Г1
	
	

	60. 
	
	
	Согласующие аттенюаторы
	номинальные значения входного/выходного сопротивления 75/50 Ом; и 50/75 Ом; полоса рабочих частот - 30-1750 МГц; ослабление напряжения - 6-10 дБ; погрешность ослабления - не более 0.5 дБ; КСВН - не более 1.3 
	
	

	61. 
	
	
	Эквиваленты антенн

и выходных сопротивлений источников сигнала
	экранированный резистор (75(3) Ом смонтирован на гнезде соединителя антенного телевизионного (САТ) и подключен к САТ см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 24838
	
	

	62. 
	
	
	Эквиваленты нагрузок
	рассеиваемая мощность - не менее 1 Вт; помещены в экраны, обеспечивающие исключение влияния помех на результаты измерений:

эквивалент нагрузки (75(3) Ом;

(10(0.5) кОм; (47(2) кОм см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 24849, ГОСТ 24838
	
	

	63. 
	
	
	Развязывающий трансформатор 
	полное выходное сопротивление вторичной обмотки трансформатора, подключенного к выходу генератора, на частоте 1000(50 Гц - 600(100 Ом; полное сопротивление между обмотками трансформатора, а также между вторичной обмоткой и корпусом трансформатора в полосе частот 0.15-30 МГц - не менее 500 Ом
	
	

	64. 
	
	
	Источник питания постоянного тока
	пределы регулировки выходного напряжения - не менее чем 50-90 В; выходное сопротивление не более 1 кОм; допустимый ток нагрузки - не менее 100 мА; эффективное значение  напряжения пульсаций - не более 2 мВ; см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 23849
	
	

	65. 
	
	
	Регулятор напряжения однофазный
	входное напряжение частоты 50 Гц - 220(22 В; выходное напряжение - 20-250 В; допустимый выходной ток - не менее 2 А
	
	

	66. 
	
	
	Вольтметр для измерения напряжения источников питания
	пределы изменения постоянного напряжения 1-100 В; пределы измерения переменного напряжения - 20-250 В; погрешность измерения - не более (0.5%
	
	

	67. 
	
	
	Согласующие устройства
	экранированные резисторы (600(30) Ом; см. ГОСТ 9021, ГОСТ 9783, ГОСТ 23849, ГОСТ 23838
	
	

	68. 
	
	
	Измерительная линейка
	пределы измерения - 20-600 мм; цена деления - не более 1 мм
	
	

	69. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота - 0.8 м; минимальные размеры 1(1 м
	
	

	70. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота - 0.8 м; минимальные размеры - 1(4 м
	
	

	71. 
	
	
	Стандартная видеомагнитофонная лента
	Видеосигнал цветных полос номенклатуры 100/0/75/0 последовательности 1, без звукового сопровождения
	
	

	72. 
	
	3. Измерение напряжения полезного сигнала и радиопомех на выходе ВМ по высокой частоте
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	73. 
	
	
	Экранированная камера
	Измерения напряжения радиопомех на сетевых зажимах испытуемых устройств производится в экранированной камере:

уровень посторонних помех в камере не более 26 дБмкВ (среднее значение), не более 36 дБмкВ (квазипиковое значение);
	
	

	74. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

30-1000 МГц
	полоса рабочих частот - 30-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 кГц; 

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	75. 
	
	
	Высокочастотные генераторы сигналов, работающие в полосе частот 25-1750 МГц
	полоса рабочих частот 25 - 1750 МГц; погрешность установки частоты - не более ( 0.001%; относительная нестабильность частоты (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 или 75 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%;  входная емкость - не более 20 пФ; далее см. ГОСТ 22505-97


	
	

	76. 
	
	
	Стандартная видеомагнитофонная лента
	Видеосигнал цветных полос номенклатуры 100/0/75/0 последовательности 1, без звукового сопровождения
	
	

	77. 
	
	
	Согласующие аттенюаторы
	номинальные значения входного/выходного сопротивления 75/50 Ом; и 50/75 Ом; полоса рабочих частот - 30-1750 МГц; ослабление напряжения - 6-10 дБ; погрешность ослабления - не более 0.5 дБ; КСВН - не более 1.3 
	
	

	78. 
	
	4. Измерение напряженности поля радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	79. 
	
	
	Измерительная площадка
	   Измерение напряженности поля радиопомех проводят на измерительной площадке или в безэховой камере отвечающих требованиям ГОСТ 16842,  уровень напряженности поля посторонних радиопомех не более 20 дБмкВ/м; (квазипиковое значение).

 Измерения мощности радиопомех проводят в помещении с уровнем посторонних помех не более:

25 дБпВт (квазипиковое значение), 15 дБпВт (среднее значение).
	
	

	80. 
	
	
	Измерительные антенны
	линейный симметричный вибратор на полосу частот 30-80 МГц; размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на частоте 80 МГц; полуволновый симметричный вибратор на полосу частот 80-1000 МГц

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	81. 
	
	
	Аппаратура для формирования радиосигнала  СЕКАМ и ПАЛ
	возможность формирования цветных полос номенклатуры 100/0/75/0 последовательности 1 в диапазонах частот 1-12 и 21-60 каналов по ГОСТ 9021
	
	

	82. 
	
	
	Антенная мачта с регулируемой высотой подъема
	конструкция штатива антенны должна обеспечивать горизонтальное и вертикальное положение плоскости поляризации антенны и возможность плавного изменения высоты антенны от 1 до 4 м
	
	

	83. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот 0.15-30 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.01(; относительная нестабильность частоты - (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки коэффициента АМ - не более 

(10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	84. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот - 60 - 800 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.001%; относительная нестабильность частоты (10-6; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки девиации частоты - 20-50%; погрешность установки девиации частоты - не более 10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	85. 
	
	
	Низкочастотный генератор сигналов
	частота - 1000 Гц;  погрешность установки частоты - не более (50 Гц; относительная нестабильность частоты - (10-3; выходное напряжение при нагрузке 50 или 600 Ом - 10-4 - 2 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; см. ГОСТ 22505-97
	
	

	86. 
	
	
	Измерительная грампластинка
	формирование испытательного синусоидального сигнала с частотой 1000 Гц (ГОСТ 11157)
	
	

	87. 
	
	
	Измерительный компакт-диск
	формирование испытательного синусоидального сигнала с частотой 1000 Гц (ГОСТ 28375)
	
	

	88. 
	
	
	Яркометр
	возможность изменения яркости основных цветов и белого цвета на экране кинескопа; диапазон изменения яркости - 1-200 кд/м2
	
	

	89. 
	
	
	Регулятор напряжения однофазный
	входное напряжение частоты 50 Гц - 220(22 В; выходное напряжение - 20-250 В; допустимый выходной ток - не менее 2 А
	
	

	90. 
	
	
	Вольтметр для измерения напряжения источников питания
	пределы изменения постоянного напряжения 1-100 В; пределы измерения переменного напряжения - 20-250 В; погрешность измерения - не более (0.5%
	
	

	91. 
	
	
	Металлический лист
	размер не менее 2(2 м
	
	

	92. 
	
	5. Измерение мощности радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	93. 
	
	
	Экранированная камера
	Измерения напряжения радиопомех на сетевых зажимах испытуемых устройств производится в экранированной камере:

уровень посторонних помех в камере не более 26 дБмкВ (среднее значение), не более 36 дБмкВ (квазипиковое значение);
	
	

	94. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

30-1000 МГц
	полоса рабочих частот - 30-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 кГц; 

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	95. 
	
	
	Поглощающие клещи

для измерения мощности индустриальных радиопомех
	полоса рабочих частот - 30-1000 МГц; затухание, вносимое в провод электропитания источника радиопомех - не менее 10 дБ; изменение коэффициента калибровки от подмагничивания рабочим током - не более 0.5 дБ; погрешность коэффициента калибровки - не более 2 дБ; рабочий ток - 25 А; внутренний диаметр - 19 мм; см. ГОСТ 11001
	
	

	96. 
	
	
	Регулятор напряжения однофазный
	входное напряжение частоты 50 Гц - 220(22 В; выходное напряжение - 20-250 В; допустимый выходной ток - не менее 2 А
	
	

	97. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота - 0.8 м; длина - не менее 7 м
	
	

	98. 
	
	
	Шнур удлинительный
	длина - 6 м
	
	

	99. 
	
	
	Ферритовый поглотитель
	Набор ферритовых колец длиной не менее 0,2 м с магнитной проницаемостью μ=100-400. Возможно использование в качестве ферритового поглотителя дополнительного экземпляра поглощающих клещей.
	
	

	100. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот 0.15-30 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.01(; относительная нестабильность частоты - (10-5; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки коэффициента АМ - не более 

(10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	101. 
	
	
	Высокочастотный генератор сигналов
	диапазон частот - 60 - 800 МГц; погрешность установки частоты - не более (0.001%; относительная нестабильность частоты (10-6; выходное напряжение при нагрузке 50 Ом - 10-6 - 1 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; пределы установки девиации частоты - 20-50%; погрешность установки девиации частоты - не более 10%; частота модуляции - 1000(100 Гц;

далее см. ГОСТ 22505-97
	
	

	102. 
	
	
	Низкочастотный генератор сигналов
	частота - 1000 Гц;  погрешность установки частоты - не более (50 Гц; относительная нестабильность частоты - (10-3; выходное напряжение при нагрузке 50 или 600 Ом - 10-4 - 2 В; погрешность установки выходного напряжения - не более (10%; см. ГОСТ 22505-97
	
	

	103. 
	
	
	
	
	
	

	104. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Нормы 12-76

Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Радиовещательные приемники с амплитудной модуляцией. Допускаемые величины. Методы испытаний


	1. Напряжение индустриальных радиопомех на клеммах питания
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	Измерение напряжения радиопомех на антенных клеммах стационарных приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 600 кГц-30 МГц не более 60 дБмВ;

   Измерение несимметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-30 МГц не более 50 дБмкВ;

   Измерение симметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-1605 кГц не более 26 дБмкВ;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9кГц; 

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети дельтаобразный 
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 150 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент внешней антенны и заземления
	см. схему на рис. 1;  Нормы 12-76
	
	

	
	
	
	Подставка из изоляционного материала
	высота - 0.8 м;
	
	

	
	
	2. Напряжение радиопомех на антенных клеммах
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	Измерение напряжения радиопомех на антенных клеммах стационарных приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 600 кГц-30 МГц не более 60 дБмВ;

   Измерение несимметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-30 МГц не более 50 дБмкВ;

   Измерение симметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-1605 кГц не более 26 дБмкВ;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9кГц; 

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети дельтаобразный 
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 150 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент внешней антенны и заземления
	см. схему на рис. 1;  Нормы 12-76
	
	

	
	
	
	Высокоомная приставка
	активная составляющая входного сопротивления при нагрузке 50 Ом - не менее 2.5 кОм; входная емкость - не более 10 пФ; коэффициент калибровки (вносимое затухание) при нагрузке 75 Ом - не более 40 дБ; погрешность коэффициента калибровки не более 2 дБ  
	
	

	
	
	
	Подставка из изоляционного материала
	высота - 0.8 м;
	
	

	
	
	3. Напряженность поля радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	   Измерение напряженности поля создаваемого переносными приемниками должна проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 600 кГц-2 МГц не более 50 дБмкВ/м;

   Измерение тока радиопомех создаваемого в штыревой антенне радиоприемника должно осуществляться на площадке с уровнем посторонних помех в полосе 4МГц-30 МГц не более 0 дБмкА; 

Далее см. ГОСТ 16842-80
	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	Измерение напряжения радиопомех на антенных клеммах стационарных приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 600 кГц-30 МГц не более 60 дБмВ;

   Измерение несимметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-30 МГц не более 50 дБмкВ;

   Измерение симметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-1605 кГц не более 26 дБмкВ;
	
	

	
	
	
	Стол поворотный
	высота - 1 м;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9кГц; 

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Измерительная антенна
	Измерительная ферритовая антенна типа FMA – 6,2, или FMA-11.

Допускается использование рамочной магнитной антенны.
	
	

	
	
	
	Подставка из изоляционного материала
	высота - 0.8 м;
	
	

	
	
	4. Измерение тока радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	Измерение напряжения радиопомех на антенных клеммах стационарных приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 600 кГц-30 МГц не более 60 дБмВ;

   Измерение несимметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-30 МГц не более 50 дБмкВ;

   Измерение симметричного напряжения на сетевых клеммах приемников должно проводиться в экранированной камере обеспечивающей уровень посторонних помех в диапазоне 150 кГц-1605 кГц не более 26 дБмкВ;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9кГц; 

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Подставка из изоляционного материала
	высота - 0.8 м;
	
	

	
	
	
	Антенна измерительная штыревая
	полоса рабочих частот - 0.15 - 30 МГц;

см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Рулетка измерительная
	
	
	

	9. 
	ГОСТ 29216-91
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний


	1. Напряжение индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	105. 
	
	
	Экранированная камера
	   Измерение несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования класса А следует проводить в экранированном помещении обеспечивающем уровень напряжения посторонних помех не более 40 дБмкВ;

   Измерение несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования класса B следует проводить в экранированном помещении обеспечивающем уровень напряжения посторонних помех не более 26 дБмкВ;


	
	

	106. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипикового, пикового и среднего напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц; 120 кГц 

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	107. 
	
	
	Эквивалент сети V-образный тип 4
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 50 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	108. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	минимальные размеры (1.5(1х0,8) м
	
	

	109. 
	
	
	Неэкранированный кабель заземления
	длина - 1 м;
	
	

	110. 
	
	2. Напряженность поля радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	111. 
	
	
	Измерительная площадка
	Для измерения напряженности поля радиопомех от оборудования класса А измерительное расстояние 10 м, измерительная площадка должна быть аттестованна по СИСПР16, уровень посторонних помех на площадке - не более 20 дБмкВ/м (квазипиковое значение);

Для измерения напряженности поля радиопомех от оборудования класса В измерительное расстояние 3 м, измерительная площадка должна быть аттестованна по СИСПР16, , уровень посторонних помех на площадке - не более 20 дБмкВ/м (квазипиковое значение).
	
	

	112. 
	
	
	Экранированное помещение
	значение напряжения (напряженности поля) посторонних помех на каждой частоте измерений, полученное при включенном испытуемом устройстве, должно быть ниже нормируемого значения не менее чем на 6 дБ
	
	

	113. 
	
	
	Изоляционная подставка
	толщина не более 12 мм
	
	

	114. 
	
	
	Поворотная платформа
	вращение вправо и влево на 360 град
	
	

	115. 
	
	
	Рулетка измерительная
	
	
	

	116. 
	
	
	Антенная мачта с регулируемой высотой подъема
	высота подъема - 1-4 м;
	
	

	117. 
	
	
	Измерительная антенна
	ферритовая антенна длиной не более 0.5 м в полосе частот 0.15-30 МГц; см. ГОСТ 11001-80;

или рамочная антенна полоса рабочих частот 0.15-30 МГц; см. ГОСТ 11001-80
	
	

	118. 
	
	
	Измерительная антенна
	линейный симметричный вибратор на полосу частот 30-80 МГц; размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на частоте 80 МГц; 
	
	

	119. 
	
	
	Измерительная антенна
	полуволновый симметричный вибратор на полосу частот 80-1000 МГц

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	120. 
	
	
	Набор металлических листов для измерения напряженности поля радиопомех
	металлический лист, должен иметь размеры 14(4; Толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь;
	
	

	10. 
	Нормы  9-72

Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Устройства проводной связи. Допускаемые величины. Методы испытаний


	1. Напряжение индустриальных радиопомех на зажимах питания переменным током
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	   Измерение напряжения радиопомех создаваемых устройствами проводной связи может проводиться в помещении или экранированной камере, уровень посторонних помех должен быть не более 32 дБмкВ; 
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипикового, пикового и среднего напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц, 120 кГц; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 4
	в диапазоне частот от 0.150 до 30 МГц сопротивление эквивалента сети 50 Ом; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Разделительное устройство
	см. Нормы 8-72:

возможность подключения к сети напряжением до 380 В для измерений напряжений радиопомех при токах более 25 А 
	
	

	
	
	
	Переключатель фаз
	см. Нормы 8-72:

возможность подключения к сети напряжением до 380 В для измерений напряжений радиопомех при токах более 25 А
	
	

	
	
	
	Соединительные коаксиальные кабели
	см. Нормы 8-72: возможность подключения к сети напряжением до 380 В для измерений напряжений 

радиопомех при токах более 25 А
	
	

	
	
	
	Эквивалент линейной нагрузки
	в соответствии с требованиями технических условий или других нормативно-технических документов на испытуемое устройство
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	Металлический лист 2(2; толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; Рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь.
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота-0.8 м
	
	

	
	
	2. Напряжение индустриальных радиопомех на зажимах питания постоянным током и на линейных зажимах
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипикового, пикового и среднего напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц, 120 кГц; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	   Измерение напряжения радиопомех создаваемых устройствами проводной связи может проводиться в помещении или экранированной камере, уровень посторонних помех должен быть не более 32 дБмкВ; 
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 4
	в диапазоне частот от 0.150 до 30 МГц сопротивление эквивалента сети 50 Ом; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Разделительное устройство
	см. Нормы 8-72:

возможность подключения к сети напряжением до 380 В для измерений напряжений радиопомех при токах более 25 А 
	
	

	
	
	
	Переключатель фаз
	см. Нормы 8-72:

возможность подключения к сети напряжением до 380 В для измерений напряжений радиопомех при токах более 25 А
	
	

	
	
	
	Соединительные коаксиальные кабели
	см. Нормы 8-72: возможность подключения к сети напряжением до 380 В для измерений напряжений 

радиопомех при токах более 25 А
	
	

	
	
	
	Эквивалент линейной нагрузки
	в соответствии с требованиями технических условий или других нормативно-технических документов на испытуемое устройство
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	Металлический лист 2(2; толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; Рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь.
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота-0.8 м
	
	

	
	
	3. Напряженность поля индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	   Измерения напряженности поля радиопомех должны проводиться на измерительной площадке соответствующей требованиям ГОСТ 16842, уровень посторонних помех должен быть не более 26 дБмкВ/м;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипикового, пикового и среднего напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц, 120 кГц; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Рулетка измерительная
	
	
	

	
	
	
	Подставка из изоляционного материала с вращающейся верхней частью
	высота - 1 м
	
	

	
	
	
	Антенна измерительная

0.15-30 МГц
	полоса рабочих частот - 0.15-30 МГц; рамочная антенна диаметром не более 0.6 м

далее см ГОСТ 11001-80;
	
	

	
	
	
	Антенна измерительная

30-1000 МГц
	полуволновой симметричный диполь: полоса частот 30-1000 МГц; коэффициент калибровки измерительной антенны не более 36 дБ; погрешность коэффициента калибровки не более 1.5 дБ;  

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент линейной нагрузки
	в соответствии с требованиями технических условий или других нормативно-технических документов на испытуемое устройство
	
	

	11. 
	ГОСТ 30428-96
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний


	1. Напряженность поля индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений

Нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	121. 
	
	
	Экранированная камера
	   Измерение несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования класса А следует проводить в экранированном помещении обеспечивающем уровень напряжения посторонних помех не более 40 дБмкВ;

   Измерение несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования класса B следует проводить в экранированном помещении обеспечивающем уровень напряжения посторонних помех не более 26 дБмкВ;


	
	

	122. 
	
	
	Измерительная площадка
	Для измерения напряженности поля радиопомех от оборудования класса А измерительное расстояние 10 м, измерительная площадка должна быть аттестованна по СИСПР16, уровень посторонних помех на площадке - не более 20 дБмкВ/м (квазипиковое значение);

Для измерения напряженности поля радиопомех от оборудования класса В измерительное расстояние 3 м, измерительная площадка должна быть аттестованна по СИСПР16, , уровень посторонних помех на площадке - не более 20 дБмкВ/м (квазипиковое значение).
	
	

	123. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц; 120 кГц. далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	124. 
	
	
	Измерительная антенна
	линейный симметричный вибратор на полосу частот 30-80 МГц; размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на частоте 80 МГц; 
	
	

	125. 
	
	
	Измерительная антенна
	полуволновый симметричный вибратор на полосу частот 80-1000 МГц (или биконическая антенна)

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	126. 
	
	
	Питающий комплект по ГОСТ 7153
	Напряжение источника питания постоянного тока должно быть равно номинальному напряжению станционной батареи с допуском ±1 В.
	
	

	127. 
	
	
	Набор металлических листов для измерения напряженности поля радиопомех
	металлический лист, должен иметь размеры 14(4 м; Толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь;
	
	

	128. 
	
	
	Поворотная платформа
	вращение вправо и влево на 360 град
	
	

	129. 
	
	
	Рулетка измерительная
	
	
	

	130. 
	
	
	Антенная мачта с регулируемой высотой подъема
	высота подъема - 1-4 м;
	
	

	131. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	минимальные размеры (1.5(1х0,8) м
	
	

	132. 
	
	
	Изоляционная подставка
	толщина не более 12 мм
	
	

	133. 
	
	2. Напряжение радиопомех на зажимах питания
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	134. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц; 120 кГц. далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	135. 
	
	
	Эквивалент сети V-образный тип 4 (2 шт.)
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления должно быть 50 Ом

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	136. 
	
	
	Питающий комплект по ГОСТ 7153
	Напряжение источника питания постоянного тока должно быть равно номинальному напряжению станционной батареи с допуском ±1 В.
	
	

	137. 
	
	
	Набор металлических листов для измерения напряжения радиопомех
	металлический лист, должен иметь размеры 2(2 м; Толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь;
	
	

	138. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	минимальные размеры (1.5(1х0,8) м
	
	

	139. 
	
	
	Изоляционная подставка
	толщина не более 12 мм
	
	

	140. 
	
	
	Неэкранированный кабель заземления
	длина - 1 м;
	
	

	141. 
	
	3. Напряжение индустриальных радиопомех на портах линий связи
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	142. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех

0.15-1000 МГц
	полоса частот 0.15-1000 МГц прибор должен обеспечивать измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех; погрешность измерения напряжения - не более 2 дБ; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц; 120 кГц. далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	143. 
	
	
	Эквивалент сети Т-образный  (2 шт.)
	в полосе частот 0.150-30 МГц модуль полного входного сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 150 Ом±20%; коэффициент калибровки не более 10,5 дБ; погрешность коэффициента калибровки не более 1 дБ; 
	
	

	144. 
	
	
	Питающий комплект по ГОСТ 7153
	Напряжение источника питания постоянного тока должно быть равно номинальному напряжению станционной батареи с допуском ±1 В.
	
	

	145. 
	
	
	Набор металлических листов для измерения напряжения радиопомех
	металлический лист, должен иметь размеры 2(2 м; Толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь;
	
	

	146. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	минимальные размеры (1.5(1х0,8) м
	
	

	147. 
	
	
	Изоляционная подставка
	толщина не более 12 мм
	
	

	148. 
	
	
	Неэкранированный кабель заземления
	длина - 1 м;
	
	

	12. 
	ГОСТ 30320-95

Совместимость технических средств электромагнитная. Раидопомехи индустриальные от устройств, содержащих источники кратковременных радиопомех. Нормы и методы испытаний


	Уровень индустриальных радиопомех от устройств содержащих источники кратковременных радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	149. 
	
	
	Экранированная камера
	 Подготовку к измерениям и измерения производят в соответствии с методами принятыми для соответствующей группы устройств, максимальный уровень внешних помех в месте проведения измерений должен соответствовать нормам на данную группу устройств за вычетом 20 дБ по ГОСТ 16842 и с учетом поправочного коэффициента a см. п.п. 1.2 ГОСТ 30320.
	
	

	150. 
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех
	диапазон 0.15-30 МГц; 

номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	151. 
	
	
	Анализатор кратковременных радиопомех
	должен иметь возможность подключения к выходу промежуточной частоты измерителя радиопомех на диапазон 0.15-30 МГц; погрешность определения числа радиопомех - не более 5%

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	152. 
	
	
	Набор металлических листов для измерения напряжения радиопомех
	металлический лист, должен иметь размеры 2(2 м; Толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; рекомендуемый материал - латунь, медь, сталь;
	
	

	153. 
	
	
	Стол из изоляционного материала
	минимальные размеры (1.5(1х0,8) м
	
	

	154. 
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 4
	в диапазоне частот от 0.150 до 30 МГц сопротивление эквивалента сети 50 Ом; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	155. 
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 2
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц;

Максимальный рабочий ток - 6,10 или 25 А; 

модуль полного входного сопротивления (150(20) Ом;

аргумент полного входного сопротивления не более 20 град;

погрешность коэффициента калибровки не более 1 дБ

Далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	13. 
	ГОСТ 23450-79

Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений


	1. Напряжение индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	   Измерения напряжения радиопомех создаваемых установками промышленного, научного и бытового назначений, а также установками медицинского назначения проводят в неэкранированном помещении размеры которого обеспечивают размещение испытываемой установки на расстоянии не менее 2 м от посторонних токопроводящих поверхностей. Уровень посторонних помех на месте измерения не более 32 дБ; 
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех 
	полоса частот 0.15-30 МГц;

номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 9 кГц;

см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный типа 4
	в полосе частот 0.150-30 МГц номинальное значение сопротивления нагрузки эквивалента должно быть 50 Ом

см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Пробник напряжения (тип 1)
	полоса частот - 0.15-30 МГц;

модуль полного входного сопротивления пробника  - 150(20 Ом;

фазовый угол полного входного сопротивления пробника типа  - не более30 град. ; Далее см. ГОСТ 11001
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	Металлический лист 2(2; толщина листа - не менее 0.001 м; Лист должен иметь зажим заземления; Рекомендуемый материал - медь, сталь, латунь.
	
	

	
	
	
	Стол из изоляционного материала
	высота - 0.8 м
	
	

	
	
	2. Напряженность поля индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	   Измерения напряженности поля радиопомех создаваемых установками промышленного, научного и бытового назначений, а также установками медицинского назначения производится на открытой площадке, павильоне из радиопрозрачного материала или в безэховой камере:

уровень внешних помех (не связанных с испытуемым изделием) не более 12 дБмкВ/м;  площадка должна быть аттестована в соответствии с методикой изложенной в приложении 4  ГОСТа 16842-82.
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных помех
	полоса частот 30-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ - 120 КГц;

ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна рамочная магнитная измерительная
	полоса рабочих частот 0.15-30 МГц; см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна измерительная штыревая
	полоса рабочих частот - 0.15 - 30 МГц;

см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна дипольная электричес-кая измерительная (30-1000) МГц
	диапазон частот 30-1000 МГц

см. ГОСТ 11001-80
	
	


	
	
	
	Поворотная подставка из изоляционного материала
	высота - 0.4 м
	
	

	
	
	
	антенная мачта с регулируемой высотой подъема
	Пределы установки - от 0 до 360 град;

Изменение высоты - от 1 до 4
	
	

	14. 
	ГОСТ 30429-96

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний


	1. Напряжение индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений

нормальные условия

по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;

	
	

	
	
	
	Экранированная камера
	   Измерения напряжения радиопомех проводятся в экранированном помещении, или неэкранированном помещении если уровень напряжения посторонних радиопомех не превышает уровень 6 дБмкВ;
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех
	диапазон рабочих частот - 0.009-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ:

0.2 кГц (в полосе частот от 0.009 до 0.15 МГц); 9 кГц (в полосе частот от 0.15 до 30 МГц); 120 кГц (в полосе частот от 30 до 1000 МГц); 

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный (тип 4)
	полоса рабочих частот от 0.009 до 30 МГц; максимальный рабочий ток - 6, 10, 25 или 100 А; коэффициент калибровки не более 12 дБ; погрешность коэффициента калибровки не более 1 дБ; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Эквивалент сети V-образный (тип 5)
	полоса рабочих частот от 0.15 до 100 МГц; максимальный рабочий ток - 6, 10, 25 или 100 А;  далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Пробник напряжения (тип 1)
	модуль входного полного сопротивления:

в полосе 9-150 кГц - 1000-150 Ом; в полосе 0.15-30 МГц - 1000-(150(20) Ом; в полосе 30-100 МГц - 1000-(150(30) Ом; фазовый угол: в полосе 9-150 кГц - 0т -80 до -30 дБ; в полосе 0.15-30 МГц - от -30 до +30 дБ; в полосе 30-100 МГц от -40 до +10 дБ; коэффициент калибровки в полосе 0.15-100 МГц не более 20(1 дБ;

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Шина заземления
	ширина не менее 0.03 м; длина не более 0.2 м
	
	

	
	
	2. Напряженность поля индустриальных радиопомех
	Условия проведения измерений: нормальные условия по ГОСТ 15150-69
	температура окружающего воздуха (25(10)C0; относительная влажность 45-80%; атмосферное давление 84-106 кПа;
	
	

	
	
	
	Измерительная площадка
	   Измерения напряженности поля радиопомех производятся на открытой площадке, павильоне из радиопрозрачного материала или в безэховой камере: уровень внешних помех (не связанных с испытуемым изделием) не более 0 дБмкВ/м;  площадка должна быть аттестована в соответствии с методикой изложенной в приложении 4  ГОСТа 16842-82.
	
	

	
	
	
	Измеритель индустриальных радиопомех
	диапазон рабочих частот - 0.009-1000 МГц; номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ:

0.2 кГц (в полосе частот от 0.009 до 0.15 МГц); 9 кГц (в полосе частот от 0.15 до 30 МГц); 120 кГц (в полосе частот от 30 до 1000 МГц); 

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна магнитная

0.009-30 МГц
	полоса частот от 0.009 до 30 МГц; электрически экранированная антенна, имеющая такие размеры, чтобы она полностью помещалась в квадрат со стороной 0.6 м, или ферритовая антенна длиной не более 0.5 м; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна электрическая

0.15-30 МГц
	несимметричный вертикальный вибратор длиной (1(0.03) м; полоса частот от 0.15 до 30 МГц;

далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенна электрическая

30-1000 МГц
	полоса частот от 30 до 1000 МГц; максимальный размер не более 1.35 м; далее см. ГОСТ 11001-80
	
	

	
	
	
	Антенная мачта
	возможность плавного изменения высоты центра симметрии над землей от 1 до 4 м; возможность поворота антенны вокруг вертикальной оси на 360 град; возможность поворота антенны вокруг горизонтальной оси на 180 град
	
	

	
	
	
	Стенд для проведения измерений радиопомех от малогабаритных устройств
	стол, покрытый металлическим листом; высота стола - 1 м
	
	

	
	
	
	Металлический лист
	толщина не менее 0.5 мм; площадь не менее 5 м2; допускается изготовлять лист из нескольких частей при условии создания точек контакта на расстоянии не более 0.25м
	
	

	
	
	
	Прокладка из изоляционного материала
	толщина 0.04 м
	
	


*-Количество арендуемых рабочих  мест  не должно превышать 25 % от общего числа рабочих мест (параметров) заявленных испытательной лабораторией
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