П Е Р Е Л І К 
основних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувального обладнання (ВО), споруд та матеріалів, 

необхідних для проведення випробувань ДТЗ на відповідність НД (в повному обсязі), діючим в Україні 1)

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО 2)
	Примітки

	1.
	ДСТУ UN/ECE R9-05: 2002 (R9)
ДСТУ UN/ECE R41-02: 2002 (R41)

ДСТУ UN/ECE R51-02: 2002 (R51)

ДСТУ UN/ECE R63-00: 2002 (R63)
ДСТУ UN/ECE R59-00: 2002 (R59)
ДСТУ UN/ECE R92-00: 2002 (R92)

(Зовнішній шум  ДТЗ та змінні системи глушни-ків)
	Швидкість ДТЗ
	Прилад  типу “5-е колесо”
	
[image: image1.wmf]±

3 % (0 – 100 км/год)
	+ 
	

	
	
	Частота обертання колінчасто-го вала двигуна ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image2.wmf]±

3 % (0 – 8000 хв-1)
	+
	Можливість роботи з двигунами з примусовим запалюванням та ди-зелями, а також можливість зчиту-вання результатів під час руху ДТЗ

	
	
	Рівень звуку
	Шумомір
	Шумомір, що відповідає типу 1 за МЭК № 651 

(1 кл. за ГОСТ 17187)
	+
	Наявність в комплекті шумоміра калібратора

	
	
	Швидкість вітру
	Анемометр
	
[image: image3.wmf]±

0,3 м/с (0 – 10 м/с)
	–
	

	
	
	Споряджена маса ДТЗ
	Ваги
	
[image: image4.wmf]±

0,5 % (Діапазон вимі-рювання залежить від категорії ДТЗ)  
	–
	Допускається зважування по осях.



	
	
	
	Ділянка дороги
	Повинна відповідати ви-могам R51 (додаток 4)
	–
	Повинна бути атестована 

	
	
	Ресурсні випробування
	Спеціальна випробувальна установка 
	Повинна відповідати ви-могам R51 (додаток 8)
	–
	Тільки для систем випуску з волокнистими матеріалами 

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ДСТУ UN/ECE R10-01: 2002 (R10)
	Рівень радіозавад
	Високочастотний мікро-вольтметр з комплектом антен
	Повинен відповідати ви-могам публікації №16-1 (1993р.) МСКРЗ
	+
	

	
	(Радіозавади)
	Частота обертання колінчасто- го вала двигуна ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image5.wmf]±

10 % (0 – 3000 хв-1)
	+
	Можливість роботи з двигунами з примусовим запалюванням та дизелями 

	
	
	
	Випробувальний майданчик 
	Не менше (30 х 30) м
	–
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	3.
	ДСТУ UN/ECE R13-07,08: 2002 (R13)

ДСТУ UN/ECE R13-09: 2002 (R13)

ДСТУ UN/ECE R13Н-00: 2002 (R13Н)

ДСТУ UN/ECE R78-02: 2002 (R78)

ДСТУ UN/ECE R90-01: 2002 (R90)

(Гальмівні властивості ДТЗ та змінні гальмівні накладки)
	Швидкість ДТЗ
	Прилад  типу “5-е колесо”
	
[image: image6.wmf]±

1 % (0 – 200 км/год)
	+ 
	

	
	
	Гальмівний шлях 
	
	
[image: image7.wmf]±

1 % (0 – 100 м)
	+
	

	
	
	Сповільнення ДТЗ 
	
	
[image: image8.wmf]±

3 % (0 – 10 м/с2)
	+
	

	
	
	Параметри часу гальмівної си-стеми
	
	
[image: image9.wmf]±

0,01 с (0 – 10 с)
	+
	

	
	
	Зусилля на органах керування
	
	
[image: image10.wmf]±

2 % (0 – 1 кН)
	+
	

	
	
	Тиск в гальмівному приводі
	Манометр або електронна система 
	
[image: image11.wmf]±

2 % 

(0 – 16 бар, 0 – 160 бар)
	–
	

	
	
	Маса ДТЗ та її розподіл по осях
	Ваги
	
[image: image12.wmf]±

0,5 % (Діапазон вимі-рювання залежить від категорії ДТЗ)
	+
	

	
	
	Параметри пневматичного привода

Тиск в гальмівному приводі
	Імітатори гальмівної сис-теми причепа і тягача.

Електронна система
	Повинні відповідати вимогам R13 (додаток 6)


[image: image13.wmf]±

2 % (0 – 16 бар)
	+
	Тільки для випробувань ДТЗ категорій N2, N3, O3, O4 

Два канали вимірювання  

	
	
	Зусилля в зчіпному пристрої
	Динамометр електронний двохкоординатний 
	
[image: image14.wmf]±

2 % (0 – 5 кН)
	+
	Тільки для випробувань ДТЗ категорій O1, O2 з інерційною гальмівною системою 

	
	
	Зусилля в зчіпному пристрої
	Установка для створення зусилля на пристрої керування
	Повинна відповідати вимогам R13 (додаток 12)
	+
	

	
	
	Зусилля в зчіпному пристрої
	Динамометр  
	
[image: image15.wmf]±

2 % (0 – 50 кН)
	+
	Для випробувань ДТЗ категорій М3, N3, O3, O4. 

Можливість зчитування показань з ДТЗ, що буксирується. 

	
	
	Гальмівна сила колеса
	Стенд гальмівний роликовий 
	
[image: image16.wmf]±

3 % (0 – 30 кН)
	–
	

	
	
	Швидкість вітру
	Анемометр
	
[image: image17.wmf]±

0,3 м/с (0 –10м/с)
	–
	

	
	
	
	Ділянка дороги з високим коеф. зчеплення (> 0,8)
	
	–
	

	
	
	
	Ділянка дороги з низьким коеф. зчеплення (< 0,3)
	
	–
	Тільки для випробувань ДТЗ, обладнаних АБС

	
	
	Завантаження ДТЗ
	Баласт
	(3, 8, 10, 15, 25) кг
	+
	Для ДТЗ категорії М (імітація маси пасажирів)

	
	
	
	Пристрій для зволожуван-ня поверхонь тертя
	
	+
	Тільки для ДТЗ категорії L 

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	
	
	Визначення коефіцієнта зчеп-лення покриття
	Установка для визначення центру мас та прилад типу “5-е колесо”
	
	+
	Може застосовуватися спеціаль-ний дорожній пристрій

	
	
	Фрикційна поведінка гальмів-них  накладок (колодок)
	Спеціальний стенд, що за-безпечує створення регу-льованого гальмівного моменту  
	Частота обертання - 660 хв-1

Імітація інерційної маси - 
[image: image18.wmf]±

5 %  
	–
	Тільки для випробувань за ДСТУ UN/ECE R90-01:2002. 



	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ДСТУ UN/ECE R24-03: 2002 (R24)

(Димність відпрацьова-них газів дизелів і ДТЗ та потужність дизелів)
	Димність відпрацьованих газів (ВГ) 


	Димомір 


	
[image: image19.wmf]±

2 % (0 – 100 %) 


	+


	Ефективна база димоміра - 0,43 м. 

Контроль тиску та температури ВГ у робочій камері 

	
	
	Крутний момент 

Частота обертання колінчасто-го вала
	Навантажувальний стенд для випробування двигу-нів внутрішнього згоряння
	
[image: image20.wmf]±

1 % (0 – 2000 Нм) 


[image: image21.wmf]±

0,5 % (0 – 6000 хв-1)


	+
	Використовується при визначенні потужності і димності ВГ дизелів (окремо від ДТЗ)

	
	
	Частота обертання колінчасто-го вала дизеля ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image22.wmf]±

3 % (0 – 6000 хв-1)
	+
	Використовується при визначенні димності ВГ ДТЗ 

	
	
	Сила тяги на колесах ДТЗ

Швидкість ДТЗ
	Тяговий роликовий стенд 
	1 – 10 кН

0 – 100 км/год
	+
	

	
	
	Витрата палива 
	Витратомір палива
	
[image: image23.wmf]±

1 % (0 – 90 кг/год)
	+
	

	
	
	
	Паливо
	Повинне відповідати ви-могам додатку 6
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.


	ДСТУ UN/ECE R26-01: 2002 (R26)

(Зовнішні виступи ДТЗ категорії М1)
	Лінія підлоги  ДТЗ
	Шаблон конусний
	15( ( 30(
	+
	

	
	
	Доступ до виступів зовнішньої поверхні ДТЗ
	Шаблон сферичний
	( 100 ( 0,5 мм
	+
	

	
	
	Висота виступів зовнішньої поверхні ДТЗ
	Шаблон круглий (плоский)
	( 100 ( 0,5мм 

( 165 ( 0,5мм 
	+
	

	
	
	Радіуси заокруглення елемен-тів зовнішньої поверхні  ДТЗ
	Шаблон радіусний

(плоский)

Радіусоміри №1, №2, №3
	R 30, 55,  80, 90, 245 мм
1–6 мм, 8–25 мм, 7–25 мм
	+
	

	
	
	Лінійні розміри 
	Стандартні ЗВТ
	( 1 мм (0 – 2 м) 
	+
	  

	
	
	Зусилля відриву 
	Динамометр розтягнення
	( 2% (10 – 200 Н)
	+
	

	
	
	
	Випробувальний майданчик
	Не менше (6 х 3,5) м, 

ухил не більше 0,5% 
	–
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	6.
	ДСТУ UN/ECE R28-00-2002 (R28)
	Рівень та спектр звуку
	Шумомір
	Шумомір, що відповідає типу 1 за МЕК № 651

(1 кл. за ГОСТ 17187)
	+
	Наявність в комплекті шумоміра калібратора

	
	(Звукові сигнали)
	Тривалість спрацьовування  
	Секундомір електронний 
	
[image: image24.wmf]±

0,01 с (0 – 1 с)
	+
	

	
	
	Ресурсні випробування
	Спеціальна випробувальна установка 
	
	+
	Повинна забезпечувати циклічну роботу сигнального пристрою

	
	
	
	Джерело живлення пос-тійного струму з напру-гою (6,5; 13; 26) В
	
	–
	

	
	
	
	Звуконепрониклива каме-ра або випробувальний майданчик (радіус 50 м)
	
	–
	

	
	
	Частота обертання колінчас- того вала двигуна ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image25.wmf]±

2 % (0 – 8000 хв-1)
	–
	Можливість роботи з двигунами з примусовим запалюванням та дизелями 

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ДСТУ UN/ECE R36-03: 2002 (R36)

ГОСТ 27815-88

(Загальна конструкція автобусів великої міст-кості)


	Лінійні розміри 
	Стандартні ЗВТ
	( 1 мм (0 – 30 м) 
	+
	

	
	
	Ухил підлоги проходу 
	Ухиломір 
	
[image: image26.wmf]±

1° ( 0 – 90°)
	+
	

	
	
	Маса автобуса та її розподіл по осях
	Ваги
	
[image: image27.wmf]±

0,5 % 
	–
	

	
	
	Сила струму та напруга в ме-режі електрообладнання 
	Прилад електровимірю-вальний комбінований
	
[image: image28.wmf]±

1,5% (0 – 20А, 0 – 30 В) 
	–
	

	
	
	Відлік часу при випробуван-нях паливних баків
	Секундомір 
	
[image: image29.wmf]±

0,1с (0,02 – 30 хв) 
	+
	

	
	
	Тиск в паливному баці
	Мановакууметр
	-1...+0,6 кгс/см2
	+
	

	
	
	Кути відчинення пасажирських та аварійних дверей 
	Комплект шаблонів куто-вих (4 од.)
	600, 850 , 900 , 1150
	+
	

	
	
	Розміри прорізів аварійних ві-кон, люків та площі сходинок біля пасажирських дверей 
	Комплект шаблонів пря-мокутних (4 од.)


	50 х 70 см,

35 х 135 см,

20 х 40 см 
	+
	

	
	
	Планування пасажирського приміщення автобуса
	Комплект шаблонів пря-мокутних та циліндричних 
	Повинні відповідати ви-могам додатків 3, 5 
	+
	Призначені для складання фігур

	
	
	Маневреність автобуса
	Випробувальний майданчик
	Не менше (30 х 30) м, 

ухил не більше1,5% 
	–
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	8.
	ДСТУ UN/ECЕ R39-00: 2002 (R39)
	Швидкість ДТЗ
	Прилад типу “5-е колесо”
	
[image: image30.wmf]±

0,5 % (0 – 200 км/год)
	+ 
	

	
	(Спідометри та їх уста-новка на ДТЗ)
	Тиск в шинах
	Манометр
	
[image: image31.wmf]±

0,1 бар (0 – 10 бар)
	–
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ДСТУ UN/ECЕ R40-03: 2002 (R40)

(Питомі масові викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газа-ми ДТЗ категорії L)
	Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах: 

-сумарні вуглеводні T.HС;
-сумарні оксиди азоту NОx;

-оксид вуглецю CO;  

-диоксид вуглецю CO2
	Газоаналізатори, на основі методів вимірювання:

-полум’яно-іонізаційного; 

-хемілюмінісцентного;

-інфрачервоної спектро-скопії (СО, СО2)
	
[image: image32.wmf]±

3 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image33.wmf]±

3 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image34.wmf]±

3 % (0 – 10 %) 


[image: image35.wmf]±

3 % (0 – 20 %) 
	+

+

+

+
	

	
	
	Частота обертання колінчасто-го валу двигуна ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image36.wmf]±

0,5% (0 – 8000 хв-1)
	+
	

	
	
	Швидкість

Шлях за цикл

Момент інерції стенда
	Моделюючий роликовий стенд
	
[image: image37.wmf]±

1км/год


[image: image38.wmf]±

2 %


[image: image39.wmf]±

2 %
	+
	Імітація маси ДТЗ та дорожніх опорів; наявність індикатора їздо-вого циклу. Діаметр ролика > 400 мм

	
	
	
	Система для відбору від-працьованих газів та виз-начення їх об’єму
	Повинна відповідати ви-могам додатку 4 (допов-нення 2 або 3) 
	+
	

	
	
	
	Еталонне паливо
	Повинне відповідати ви-могам додатку 6 
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ДСТУ UN/ECЕ R47-00: 2002 (R47)

(Питомі масові викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газа-ми ДТЗ  категорії L1 )
	Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах: 

-сумарні вуглеводні T.HС;

-сумарні оксиди азоту NОx;

-оксид вуглецю CO;

-диоксид вуглецю CO2 
	Газоаналізатори на основі методів вимірювання:

-полум’яно-іонізаційного;

-хемілюмінісцентного;

-інфрачервоної спектро-скопії (CO і CO2) 
	
[image: image40.wmf]±

3 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image41.wmf]±

3 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image42.wmf]±

3 % (0 – 10 %) 


[image: image43.wmf]±

3 % (0 – 20 %) 
	+

+

+

+
	

	
	
	Частота обертання колінчасто-го валу двигуна ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image44.wmf]±

0,5% (0 – 8000 хв-1)
	+
	

	
	
	Швидкість

Шлях за цикл

Інерційна маса стенда
	Моделюючий роликовий стенд
	
[image: image45.wmf]±

1км/год


[image: image46.wmf]±

10 м


[image: image47.wmf]±

5 кг
	+
	Імітація маси ДТЗ та дорожніх опорів; наявність індикатора їздо-вого циклу. 

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	
	
	
	Система для відбору від-працьованих газів та виз-начення їх об’єму
	Повинна відповідати ви-могам додатку 4 
	+
	

	
	
	
	Еталонне паливо
	Повинне відповідати ви-могам додатку 6 
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ДСТУ UN/ECЕ R48-01: 2002 (R48)

ДСТУ UN/ECЕ R48-02: 2002 (R48)

ДСТУ UN/ECЕ R53-00: 2002 (R53)

ДСТУ UN/ECЕ R74-00: 2002 (R74)

(Установка зовнішніх світлових приладів)
	Лінійні розміри
	Стандартні ЗВТ
	( 1 мм (0 – 30 м) 
	+
	

	
	
	Сила світла
	Фотометр
	( 15 %, (0 – 150000 кд)
	–
	

	
	
	Кут нахилу фар  
	Екран або спеціальний пристрій
	
[image: image48.wmf]±

2 % (перпендикуляр-ність до поверхні випро-бувального майданчика)
	+
	

	
	
	
	Випробувальний майданчик
	Не менше (5 х 20) м 

Нерівність < 3 мм на 1 м 
	–
	

	
	
	Маса ДТЗ та її розподіл по осях
	Ваги
	
[image: image49.wmf]±

0,5 % (діапазон вимі-рювання повинен відпо-відати категорії ДТЗ)
	+
	Перевірка кута нахилу фар 

	
	
	Завантаження ДТЗ
	Баласт
	
	+
	Для ДТЗ категорії М (імітація маси пасажирів)

	
	
	Кути видимості
	Кутомір
	(0 – 900)
	–
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.


	ДСТУ UN/ECЕ R49-02А,В: 2002 (R 49)

(Питомі масові викиди забруднюючих речовин та твердих часток з відпрацьованими газами двигунів)  


	Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах: 

-сумарні вуглеводні T.HС;
-сумарні оксиди азоту NОx;

-оксид вуглецю CO; 

-диоксид вуглецю CO2
	Газоаналізатори на основі методів вимірювання:

-полум’яно-іонізаційного; 

-хемілюмінісцентного;

-інфрачервоної спектро-скопії (CO, CO2) 
	
[image: image50.wmf]±

2,5 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image51.wmf]±

3 млн-1 (0 – 100 млн-1)


[image: image52.wmf]±

2,5 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image53.wmf]±

3 млн-1 (0 – 100 млн-1)


[image: image54.wmf]±

2,5 % (0 – 10 %)


[image: image55.wmf]±

2,5 % (0 – 20 %)  
	+
	Повинна включати систему аналі-зу та відбору проб, що відповідає вимогам додатку 4 (доповнення 4) 

	
	
	Масові викиди твердих часток у відпрацьованих газах двигу-нів ДТЗ 
	Тунель з системою CVS, мікроаналітичні ваги у спеціальній кліматичній камері
	Повинен відповідати ви-могам додатку 4 (допов-нення 4, п.2.2)  


[image: image56.wmf]±

2 % (від рекомендова-ного мінімального заван-таження фільтра) 
	+
	В Україні на даний час таке обладнання відсутнє

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	
	
	Витрата відпрацьованих газів 
	Спеціальний витратомір 
	
[image: image57.wmf]±

2,5 % 
	+
	Не потрібен в разі використання розрахункового методу

	
	
	Крутний момент 

Частота обертання колінчасто--го вала двигуна ДТЗ

Потужність
	Навантажувальний стенд для випробування двигу-нів ДТЗ
	
[image: image58.wmf]±

1 % (0 – 2000 Нм) 


[image: image59.wmf]±

0,5 % (0 – 6000 хв-1)


[image: image60.wmf]±

1 % (0 – 300 кВт)
	+
	

	
	
	Витрата повітря 
	Витратомір повітря
	Повинний відповідати  вимогам додатку 4 (допов-нення 1, 4)
	+
	Потрібен тільки при використанні розрахункового методу визначен- ня витрати відпрацьованих газів

	
	
	Витрата палива 
	Витратомір палива
	
[image: image61.wmf]±

1 % (0 – 90 кг/год)
	+
	

	
	
	
	Еталонне паливо
	Повинне відповідати ви-могам додатків 5, 6   
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.


	ДСТУ UN/ECЕ R52-01: 2002 (R52)

ГОСТ 28345-89

ГСТУ 60.2.00017584-011-2001

(Конструкція маломіс-них ДТЗ загального користування)
	Лінійні розміри 
	Стандартні ЗВТ
	( 1 мм (0 – 10 м) 
	+
	

	
	
	Ухил підлоги 
	Ухиломір 
	
[image: image62.wmf]±

1° (0 – 90°)
	+
	

	
	
	Маса автобуса та її розподіл по осях
	Ваги
	
[image: image63.wmf]±

0,5 % 
	–
	

	
	
	Сила струму та напруга в ме-режі електрообладнання 
	Прилад електровимірю-вальний комбінований
	
[image: image64.wmf]±

1,5 % (0 - 20А, 0 – 30 В) 
	–
	

	
	
	Відлік часу при випробуван-нях паливних баків
	Секундомір 
	
[image: image65.wmf]±

0,1с (0,02 – 30 хв) 
	+
	

	
	
	Тиск в паливному баці
	Мановакууметр
	-1...+0,6 кгс/см2
	+
	

	
	
	Зусилля утримання відчине-них аварійних дверей
	Динамометр розтягнення
	
[image: image66.wmf]±

2 % (0 – 200 Н)
	–
	

	
	
	Кути відчинення пасажирсь-ких та аварійних дверей
	Комплект шаблонів куто-вих (4 од.)
	600, 85 , 900 , 1150
	+
	

	
	
	Мінімальні розміри прорізів аварійних вікон та люків  
	Шаблон прямокутний (плоский)
	50 х 70 см
	+
	

	
	
	Планування пасажирського приміщення 
	Комплект шаблонів пря-мокутних та циліндричних 
	Повинні відповідати ви-могам додатку 3 
	 +
	Призначені для складання фігур   

	
	
	
	Випробувальний майданчик
	Не менше (5 х 10) м,

ухил не більше1,0%
	–
	

	
	
	
	
	
	
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	14.
	ДСТУ UN/ECE R58-00: 2002 (R58)

(Задні захисні пристрої) 
	Лінійні розміри
	Стандартні ЗВТ
	0 - 1000 мм, кл.2
	+
	

	
	
	Повна маса ДТЗ
	Ваги
	
[image: image67.wmf]±

0,5 % (діапазон вимі-рювання повинен відпо-відати категорії ДТЗ)
	–
	Допускається зважування по осях  

	
	
	Навантаження на задній захисний пристрій (ЗЗП)
	Установка для завдання навантаження на ЗЗП
	
[image: image68.wmf]±

2 % (0 – 100кН)
	+
	Хід штоку – не менше 400 мм

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	ДСТУ UN/ECЕ R67-00:     2002 (R 67)

ДСТУ UN/ECЕ R67-01:     2002 (R 67)
(Спеціальне обладнання та його установка на ДТЗ для роботи на зрід-женому нафтовому газі (ЗНГ))
	Випробування складових га-зової апаратури на міцність і на герметичність
	Компресор, гідронасос
	До 7 МПа
	+
	

	
	
	Тиск 
	Манометри
	
[image: image69.wmf]±

2 % (0 – 40 кПа)


[image: image70.wmf]±

2 % (0 – 1000 кПа)


[image: image71.wmf]±

2 % (0 – 7000 кПа)
	+

+

+
	

	
	
	Опір ізоляції 
	Мегометр
	Більше 10 МОм
	– 
	

	
	
	Виток газу
	Течошукач
	
	+
	

	
	
	Сумісність матеріалів газової апаратури з ЗНГ
	72-годинні випробування у середовищі норм-пента-ну згідно з ISО 1817
	
	– 
	

	
	
	Випробування складових газо-вої апаратури на стійкість до дії озону  
	120-годинні випробування у середовищі озону  згідно з 1431-1 
	
	– 
	

	
	
	Кліматичні випробування
	Кліматична камера
	Від - 250С до + 1250С
	–
	

	
	
	Лінійні розміри
	
	( 1 мм (0 – 2 м) 
	+
	

	
	
	Ресурсні випробування
	Установка з циклічним завданням режиму
	
	+
	

	
	
	
	Вібростенд 
	0 – 14,7 м/с2, 5 – 200 Гц
	–
	

	
	
	Випробування надійності крі-плення газових балонів (касе-ти балонів) при перевантажен-ні, відповідному до 20 g
	Установка для створення навантаження на елементи кріплення газових балонів 
	
[image: image72.wmf]±

2 % (0 – 50 кН)
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ДСТУ UN/ECЕ R73-00: 2002 (R73)
(Бокові захисні прис-трої) 
	Лінійні розміри
	
	( 1 мм (0 – 5 м) 
	+
	

	
	
	Навантаження на боковий захисний пристрій (БЗП)
	Установка для завдання навантаження на БЗП
	
[image: image73.wmf]±

2 % (0 – 1 кН)
	+
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	17.
	ДСТУ UN/ECЕ R83-02АВС:2002 (R83)

ДСТУ UN/ECЕ R83-03:  2002 (R83)

(Питомі масові викиди забруднюючих речовин та твердих часток з відпрацьованими газами ДТЗ) 
	Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах: 

-сумарні вуглеводні T.HС;
-сумарні оксиди азоту NОx;

-оксид вуглецю CO; 

-диоксид вуглецю CO2
	Газоаналізатори на основі методів вимірювання:

-полум’яно-іонізаційного; 

-хемілюмінісцентного;

-інфрачервоної спектро-скопії (CO, CO2) 
	
[image: image74.wmf]±

3 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image75.wmf]±

3 млн-1 (0 – 100 млн-1)


[image: image76.wmf]±

3 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image77.wmf]±

3 млн-1 (0 – 100 млн-1)


[image: image78.wmf]±

3 % (0 – 10 %) 


[image: image79.wmf]±

3 % (0 – 20 %) 
	+
	В Україні на даний час такі ЗВТ та ВО відсутні. Вартість лише газоаналітичної апаратури  із системою пропорційного відбору проб CVS та збору їх у мішки складає  1,2 – 1,8 млн. євро.



	
	
	Масові викиди твердих часток 
	Тунель, аналітичні ваги 
	
[image: image80.wmf]±

10 –6 г 
	+
	

	
	
	Відбір проб та вимірювання об`єму відпрацьованих газів
	Система пропорційного відбору проб CVS та збору їх у мішки
	Повинна відповідати ви- могам додатку 4 
	+
	

	
	
	Калібрування газоаналізаторів
	Калібровані та робочі гази відповідної концентрації та ступеню очищення
	Повинні відповідати ви- могам додатку 4 
	+
	Спеціальне приміщення для збері-гання каліброваних та робочих газів, лінії транспортування проб

	
	
	Швидкість

Тягова сила

Момент інерції стенда
	Моделюючий роликовий стенд
	
[image: image81.wmf]±

1км/год


[image: image82.wmf]±

5 %


[image: image83.wmf]±

20 кг
	+
	Імітація маси ДТЗ та дорожніх опорів; наявність індикатора їздового циклу. 

	
	
	Контроль випаровування
	Ізольована камера, систе-ма підготовки палива, ка-лібровані та робочі гази. Аналізатор вуглеводнів. 
	Обладнання повинне від-повідати вимогам п.4 до-датку 7
	+
	Необхідні тільки для проведення випробувань типу ІV

В Україні на даний час така каме-ра відсутня. Її вартість складає 0,6 – 1,8 млн. євро.

	
	
	Маса ДТЗ
	Ваги
	
[image: image84.wmf]±

0,5 % (діапазон вимі-рювання повинен відпо-відати категорії ДТЗ)
	–
	Допускається зважування по осях  

	
	
	
	Еталонне паливо
	Повинне відповідати ви-могам додатку 9    
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ДСТУ UN/ECЕ R85-00: 2002 (R85)

(Потужність двигунів внутрішнього згоряння)
	Крутний момент 

Частота обертання колінчасто--го вала двигуна ДТЗ
	Навантажувальний стенд для випробування двигу-нів ДТЗ
	
[image: image85.wmf]±

1 % (0 – 2000 Нм) 


[image: image86.wmf]±

0,5 % (0 – 6000 хв-1)


	+
	

	
	
	Витрата палива  
	Витратомір палива
	
[image: image87.wmf]±

1 % (0 – 90 кг/год)
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	19.
	ДСТУ UN/ECЕ R96-00: 2002 (R 96)

(Питомі масові викиди забруднюючих речовин та твердих часток з відпрацьованими газами дизелів ДТЗ категорії Т) 

	Вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах: 

-сумарні вуглеводні T.HС;

-сумарні оксиди азоту NОx;

-оксид вуглецю CO;

-диоксид вуглецю CO2 

Вміст кисню О2 у відпрацьо-ваних газах 


	Газоаналізатори на основі методів вимірювання:

-полум’яно-іонізаційного;

-хемілюмінісцентного;

-інфрачервоної спектро-скопії

Газоаналізатор кисню з датчиком PMD, ZRDO або ECS
	
[image: image88.wmf]±

3,5 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image89.wmf]±

 4 млн-1 (0 – 100 млн-1)


[image: image90.wmf]±

3,5 % (0 – 5000 млн-1)


[image: image91.wmf]±

 4 млн-1 (0 – 100 млн-1)


[image: image92.wmf]±

3,5 % (0 – 10000 млн-1)


[image: image93.wmf]±

3,5 % (0 – 20 %) 


[image: image94.wmf]±

3,5 %  (0 – 20 %) 
	+
	Повинна включати систему аналі-зу та відбору проб, що відповідає вимогам додатку 4 (доповнення 4) 

	
	
	Масові викиди твердих часток у відпрацьованих газах двигу-нів ДТЗ 
	Тунель з системою CVS, мікроаналітичні ваги у спеціальній кліматичній камері
	Повинний відповідати ви-могам додатку 4 (допов-нення 1 та 4, п.2)  


[image: image95.wmf]±

2 % (для ваг)  
	+
	В Україні на даний час таке обладнання відсутнє

	
	
	Крутний момент 

Частота обертання колінчасто--го вала двигуна ДТЗ

Потужність
	Навантажувальний стенд для випробування двигу-нів ДТЗ
	
[image: image96.wmf]±

2 % (0 – 2000 Нм)  


[image: image97.wmf]±

2 % (0 – 6000 хв-1)


[image: image98.wmf]±

2 % (0 – 300 кВт) 
	+
	

	
	
	Витрата палива 
	Витратомір палива
	
[image: image99.wmf]±

2 % (0 – 90 кг/год)
	+
	

	
	
	Витрата відпрацьованих газів 
	Спеціальний витратомір 
	
[image: image100.wmf]±

4 % 
	+
	Не потрібен в разі використання розрахункового методу

	
	
	Витрата повітря 
	Витратомір повітря
	
[image: image101.wmf]±

2 % 
	+
	

	
	
	
	Еталонне паливо
	Повинне відповідати ви-могам додатків 5   
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	20.
	ДСТУ UN/EC R110-00: 2002 (R 110)

(Спеціальне обладнання і його установка на ДТЗ для роботи на стиснено-му природному газі)
	Випробування складових га-зової апаратури на міцність і на герметичність  
	Компресор, гідронасос
	До 40 МПа
	+
	

	
	
	Тиск 
	Манометри
	
[image: image102.wmf]±

2 % (0 – 40 кПа)


[image: image103.wmf]±

2 % (0 – 1 МПа)


[image: image104.wmf]±

2 % (0 – 6 МПа)


[image: image105.wmf]±

2 % (0 – 40 МПа)
	+

+

+

+
	

	
	
	Виток газу
	Течошукач
	
	+
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	
	
	Сумісність матеріалів газової апаратури з СПГ
	72-годинні випробування у середовищі норм-пентану згідно з ISО 1817
	
	– 
	

	
	
	Випробування складових га-зової апаратури на стійкість до дії озону  
	120-годинні випробування у середовищі озону  згідно з 1431-1 
	
	– 
	

	
	
	Опір ізоляції 
	Мегометр
	Більше 10 МОм
	– 
	

	
	
	Кліматичні випробування
	Кліматична камера
	Від - 250С до + 1250С
	–
	

	
	
	Лінійні розміри
	Стандартні ЗВТ
	( 1 мм (0 – 1 м) 
	+
	

	
	
	Зміна об’єму гнучких трубо-проводів після впливу на них норм-пентаном  
	
	
	–
	

	
	
	Стійкість щодо дії озону 
	Озон
	Концентрація – 50 ч.н.м.
	–
	

	
	
	Ресурсні випробування
	Установка з циклічним завданням режиму
	
	+
	

	
	
	
	Вібростенд 
	17 Гц, амплітуда – 1,5 мм
	–
	

	
	
	Випробування надійності крі-плення газових балонів (касе-ти балонів) при перевантажен-ні, відповідному до 20 g
	Установка для створення навантаження на елементи кріплення газових балонів 
	
[image: image106.wmf]±

2 % (0 – 120 кН)
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ДСТУ 3649– 97 

(Вимоги безпеки до тех-нічного стану ДТЗ в експлуатації)
	Лінійні розміри
	Стандартні ЗВТ
	( 1 мм (0 – 30 м) 
	+
	

	
	
	Сила світла
	Фотометр
	( 15 %, (0 – 150000 кд)
	+
	

	
	
	Кут нахилу фар  
	Екран або спеціальний пристрій
	
[image: image107.wmf]±

2 % (перпендикуляр-ність до поверхні випро-бувального майданчика)
	+
	

	
	
	
	Випробувальний майданчик
	Не менше (10 х 20) м 

Нерівність < 3 мм на 1 м 
	+
	

	
	
	Маса ДТЗ та її розподіл по осях
	Ваги
	
[image: image108.wmf]±

0,5 %
	+
	

	
	
	Завантаження ДТЗ
	Баласт
	(3, 8, 10, 15, 25) кг
	+
	Для ДТЗ категорії М (імітація маси пасажирів)

	
	
	Зусилля на рульовому колесі
	Динамометр
	
[image: image109.wmf]±

5 % (0 – 250 Н) 
	+
	

	
	
	Кутовий зазор у рульовому керуванні
	Люфтомір
	
[image: image110.wmf]±

2 0 (0 – 20 0)
	+
	

	№

з/п
	Правило ЄЕК ООН
	Параметр, що вимірюється або задається
	ЗВТ, ВО, споруди

та матеріали 
	Похибка (діапазон) вимірювання або

завдання параметру
	Статус

ЗВТ, ВО
	Примітки

	
	
	Гальмівна сила

Зусилля на органі керування

Тривалість спрацьовування гальмівної системи
	Стенд гальмівний роликовий 
	
[image: image111.wmf]±

3 % (0 – 30 кН)


[image: image112.wmf]±

4 % (0 – 1 кН)


[image: image113.wmf]±

0,01 с (0 – 1 с)


	–
	Необхідний тільки при викорис-танні методу стендових випробу-вань 

	
	
	Гальмівний шлях

Швидкість

Сповільнення
	Прилад  типу “5-е колесо”
	
[image: image114.wmf]±

5 % (0 – 30 м)


[image: image115.wmf]±

1,5 км/год (0–50км/год)


[image: image116.wmf]±

4 % (0 – 8 м/с2)
	–
	Необхідні тільки при використанні методу дорожніх випробувань 

	
	
	
	Ділянка дороги з високим коеф. зчеплення (> 0,8)
	Ухил < 1,5 %

Ширина > 7,5 м
	–
	

	
	
	Димність відпрацьованих газів 
	Димомір 
	
[image: image117.wmf]±

2 % (0 – 100 %) 
	+
	

	
	
	Вміст оксиду вуглецю СО

Вміст вуглеводню СН
	Газоаналізатори
	
[image: image118.wmf]±

5 % (0 – 5 %, 0 – 10 %)


[image: image119.wmf]±

5 % (0 – 1000 млн-1)

(0 – 10000 млн-1)
	+
	Вимірювання СО на основі методу  інфрачервоної спектроскопії 

	
	
	Частота обертання колінчасто-го вала двигуна ДТЗ
	Тахометр
	
[image: image120.wmf]±

2,5 % (0 – 1000 хв-1)


[image: image121.wmf]±

2,5 % (0 – 10000 хв-1)


	+
	Можливість роботи з двигунами з примусовим запалюванням та ди-зелями 

	
	
	Рівень звуку
	Шумомір
	Шумомір, що відповідає типу 1 за МЕК № 651

(1 кл. за ГОСТ 17187)
	+
	Наявність в комплекті шумоміра калібратора

	
	
	Світлопропускання скла
	Прилад
	
[image: image122.wmf]±

4 % (0 – 100 %) 
	+
	

	
	
	Герметичність пневматичного, гідропневматичного привода
	Манометр

Секундомір
	
[image: image123.wmf]±

5 % (0 – 1 Мпа)


[image: image124.wmf]±

5 с (0 – 30 хв)
	+

+
	


Примітки:  1. Даний перелік є неповним і призначений тільки для визначення на етапі експертизи документів спроможності випробувальної лабораторії проводити      випробування у заявленій галузі акредитації. 

2. Знак “+” – обов`язкова наявність у ВЛ власного ЗВТ або ВО (споруди), а знак “-“ – можливість використання за орендою.  
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